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NEKTEO
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Kraftwerk als Forschungseinrichtung
Elektrarna kot Objekt raziskave

Das Wasserkraftwerk Solkan wurde 
aufgrund der Studie „Grundlegen-
des Energieprojekt des Isonzoflus-
ses“ 
aus dem Jahr 1959 gebaut. Damals 
war eine Nutzung des Unterlaufs mit 
einem Gefälle von 20 m – zwischen 
der Endstufe des Wasserkraftwerks 
Plave und der italienischen Staats-
grenze – geplant.
Das Kraftwerk nützt die Kraft des 
Wassergefälles zur Gewinnung elek-
trischer Energie. Die verfüg bare 
Leistung hängt vom Gefälle und 
vom Wasserdurchfluss ab. So gibt 
es Wasserkraftwerke mit geringem 
Durchfluss (einige 10 m³/s), aber mit 
großem Gefälle (einige 100 m) wie 
auch Kraftwerke mit großem Durch-
fluss (einige 1.000 m³/s), aber mit 
geringem Gefälle.

HE Solkan je bila zgrajena na podla-
gi študije Osnovni energetski projekt 
reke Soče iz leta 1959, ki je pred-
videval energetsko izrabo spodnje-
ga dela reke Soče. Gre za izkoristek 
padca 20 m od iztoka HE Plave do 
državne meje z Italijo. 
Elektrarna izrablja moč vodnega  
padca za pridobivanje električne 
energije. Razpoložljiva moč je odvis-
na od vodnega padca in pretoka 
vode. Tako obstajajo hidroelektrar-
ne z majhnim instaliranim pretokom 
(nekaj 10 m³/s) a velikim padcem 
(nekaj 100 m) kakor tudi elektrarne z 
velikim instaliranim pretokom (nekaj 
1.000 m³/s) a majhnim padcem.

Inbetriebnahme:  1984
Durchschnittlicher Jahresdurchfluss:  93,6 m³/s
Volumen des Staubeckens:  1.150.000 m³
Zulässige Schwankung des Staubeckens:  1,5 m
Bruttogefälle beim Durchfluss 60 m³/s:  20,55 m
Turmine:  3 x vertikale Kaplan
Nenndurchfluss:  180 m³/s
Generatoren:  3 x synchroner 
 Dreiphasengenerator
 Ableitung in das 110 kV Netz
Nennleistung:  32 MW
Jahresproduktion:  105.000 MWh

Začetek obratovanja:  1984
Povprečni letni pretok:  93,6 m³/s
Prostornina bazena: 1.150.000 m³ 
Dopustno nihanje bazena: 1,5 m
Bruto padec pri pretoku 60 m³/s: 20,55 m
Turbine: 3 x Kaplan vertikalne
Instalirani pretok: 180 m³/s 
Generatorji: 3 x trifazni sinhronski
 Odvod v 110 kV omrežje
Instalirana moč: 32 mW
Letna proizvodnja: 105.000 MWh


